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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

WFSD-01

DIAGNOSEFÄHIGES 
FILTERSYSTEM

Verschmutzungsgrad, 
Kartuschenlaufzeit, 

Mediumtemperatur: 
WFSD-01 behält  

alles im Blick.

• Kontinuierliche Überwachung versch. Prozessgrößen
• Display zur Parametrierung und Zustandsanzeige
• Digitale Ausgänge und Feldbusanschluss zur

Anbindung an übergeordnete Steuerungen
• Robustes Filterkartuschendesign
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TECHNISCHE DATEN

WFSD-01 FILTERT SCHMIERSTOFFE 
EFFEKTIV UND ÜBERWACHT ZUVERLÄSSIG

STEIGERN SIE DIE QUALITÄT IHRER PRODUKTION UND  
REDUZIEREN SIE UNGEPLANTE MASCHINENSTILLSTÄNDE.
Das diagnosefähige Filtersystem WFSD-01 
hält Verunreinigungen im Schmierstoff zu-
rück und schützt so alle nachfolgenden 
Prozesskomponenten. Mit Hilfe der integrier-
ten Elektronik wird zu jedem Zeitpunkt die 
aktuelle Verschmutzung der Filterkartusche 
angezeigt und etwaige Grenzwertüberschrei-
tungen werden gemeldet. Hierdurch lassen 
sich ungeplante Maschinenstillstände redu-
zieren und die Anlagenverfügbarkeit erhö-
hen. Im Sinne einer „predictive Maintenance“ 
wird zudem der Wechsel der Filterkartusche 
planbar und kann bei Bedarf im Rahmen von 
parallel stattfindenden Wartungsarbeiten 
erfolgen. Durch die diagnosefähige Filterein-
heit werden außerdem anhand definierter 

Schwellwerte die Prozessgrößen Ein- und 
Ausgangsdruck, Mediumtemperatur und die 
Laufzeit der Filterkartusche überwacht. Ein 
Passwortschutz verhindert hierbei das un-
befugte Verändern der Gerätekonfiguration. 
Mithilfe der integrierten Entlüftungsschraube 
lässt sich das Gerät nach dem Wechsel einer 
Filterkartusche entlüften.

Als Modul der Modular-Reihe ist der Diagno-
sefähige Filter kompakt konstruiert, leicht zu 
installieren und lässt sich in jedes Dosier- und 
Applikationssystem einbinden. Zudem kann 
er schnell und einfach an andere Module der 
Reihe angeflanscht werden.  

Produktbezeichnung WFSD-01 

Versorgungsspannung 24 [VDC] 

Abmessungen 152 x 80 x 82 [mm] 

Gewicht 1900 [g] 

Mediumdruck min. 10 / max. 200 [bar] 

Digitalausgänge 4 X 24 [V DC] 

Feldbus RS485 MODBUS-RTU

Filterkartuschen
 150 [μm] mesh size > WZF- 150-01
300 [μm] mesh size > WZF-300-01
500 [μm] mesh size > WZF-500-01


