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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

WGC-A-2000

MEDIENSPEICHER 

Autark, druckgeregelt 
und Ihre Defense-
Line, wenn es um 

kontinuierliche 
Medienzuführung 

geht: WGC-A-2000 

• Autarke Speichereinheit für flüssige und viskose Medien
• Integrierter Füllstandssensor zur Messung des Inhalts
• Analoge elektr. Schnittstelle  (Auslesen des Füllstands)
• Fassungsvermögen 2.000 [ccm]
• Maximaler Betriebsdruck 10 [bar]



WALTHER SYSTEMTECHNIK GMBH � DOSIER- UND AUFTRAGSSYSTEME FÜR FLÜSSIGE UND PASTÖSE MEDIEN
� www.walther-systemtechnik.com

TECHNISCHE DATEN

ZUVERLÄSSIGE VERSORGUNG AUCH BEI 
GEBINDEWECHSEL UND WARTUNGSARBEIT

WGC-A-2000 SICHERT DIE PRODUKTION UND VERHIN-
DERT KOSTSPIELIGE AUSFÄLLE UND PRODUKTIONSTOPS.
Der Walther Medienspeicher ist eine autark 
arbeitende Komponente. In das Leitungssys-
tem integriert, kann der druckgeregelte Con-
tainer Medium sowohl speichern als auch 
abgeben und garantiert so eine kontinuier-
liche und zuverlässige Versorgung – selbst 
bei einem Wechsel des vorgelagerten Ge-
bindes oder einer Wartung der Förderanlage. 
Damit stellt der Container Ihre Defense-Line 
dar, sichert die Produktion und verhindert 
kostspielige Ausfälle und Produktionstops. 
Behalten Sie im Einsatz stets die Kontrolle: 
Das integrierte Wegmesssystem erfasst mit 
der Stellung des Kolbens die Füllmenge und 
verschafft Ihnen einen kontinuierlichen Über-
blick über vorhandene Zeitfenster, sodass Sie 
rechtzeitig reagieren können. Diese Infor-
mation wird mittels analogem elektrischem 

Ausgangssignal bereitgestellt. Das Konzept 
des WGC-A-2000 sichert zudem die Qualität 
Ihres Mediums. Denn der Medienspeicher 
verfügt über einen zweiteiligen Kolben, wel-
cher Medium- und Pneumatikseite durch 
eine „neutrale Zone“ voneinander trennt. 
Diese neutrale Zone „fängt“ Druckluft, die ge-
gebenenfalls an den Kolbendichtungen vor-
beigelangt ist auf und leitet sie nach außen 
zum Luftaustritt ab.

Als Modul der Modular-Reihe ist der Medien-
speicher WGC-A-2000 kompakt konstruiert, 
leicht zu installieren und lässt sich in jedes 
Dosier- und Applikationssystem einbinden. 
Zudem kann er schnell und einfach an ande-
re Module der Reihe angeflanscht werden.

Produktbezeichnung WGC-A-2000-01 

Max. Betriebsdruck (Hydraulisch) 0 - 10 [bar] 

Max. Betriebsdruck (Pneumatisch) 0 - 10 [bar] 

Versorgungsspannung 24 [VDC] 

Zulässige Betriebstemperatur min. 10 / max. 40 [°C] 

Gewicht 9,5 [kg] 

Abmessungen (L x B x H) 153 x 115 x 474 [mm] 

Speichermenge 2.000 [ccm]


