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WGV-32-01

3/2-WEGE-
SITZVENTIL

WGV-32-01: 
Die ideale Ergänzung 
zum Auf- und Ausbau  

medienführender 
Leitungssysteme.

• Zuverlässiges Steuern und
Verzweigen von Mediumströmen

• Rein elektrische Ansteuerung
• Schnelle Schaltzeiten,  hohe Schaltfrequenzen
• Kompakt, robust und verschleißarm



WALTHER SYSTEMTECHNIK GMBH  DOSIER- UND AUFTRAGSSYSTEME FÜR FLÜSSIGE UND PASTÖSE MEDIEN
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TECHNISCHE DATEN

OPTIMALE DURCHFLUSSWERTE, SCHNELLE 
SCHALTZEITEN, HOHE SCHALTFREQUENZEN

DAS 3/2-WEGE-SITZVENTIL WGV-32-01: KONZIPIERT FÜR 
HÖCHSTE PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT.
Steuern Sie Medienströme zuverlässig. Sper-
ren oder geben Sie diese frei, teilen Sie sie 
auf und entkoppeln Sie Leitungsbereiche mit 
unterschiedlichen Anforderungen an Takt, 
Volumenstrom und Druck voneinander. Oder 
lenken Sie Medienströme einfach um; ob zur 
Materialdruckentlastung des Systems vor 
Wartungsarbeiten oder für eine Richtungs-
änderung. WGV-32-01 bietet vielfältige Mög-
lichkeiten, Ihr System auf- und auszubauen. 
Es verfügt über zwei voneinander getrennte 
Mediumausgänge und zwei Schaltstellun-
gen. Im Normalzustand ist es federrückstel-
lend in der Durchflussrichtung offen und die 
seitlichen Abzweigungen sind geschlossen. 
Durch das Ändern der Schaltstellung wird der 

Durchfluss auf die seitlichen Abzweigungen 
umgelenkt. Das elektrisch angesteuerte Ven-
til benötigt keine Druckluft zur Steuerung und 
kann daher platzsparend und einfach auch 
in bereits bestehende Systeme integriert wer-
den. Das Wegeventil ist für verschiedene nie-
der- bis hochviskose Medien geeignet und für 
Drücke bis 200 bar ausgelegt. Es ist robust, 
verschleißarm und kann bei Medientempe-
raturen von 4 bis 55 °C eingesetzt werden. 
Als Modul der Modular-Reihe ist WGV-32-
01 kompakt konstruiert, leicht zu installieren 
und lässt sich in jedes Dosier- und Applikati-
onssystem einbinden. Zudem kann es schnell 
und einfach an andere Module der Reihe 
angeflanscht werden. 

Produktbezeichnung WGV-32-01

Zulässiger Betriebsdruck 200 [bar]

Schaltzeit und Frequenz 50 - 60 ms; 2000/h

Volumenstrom bis zu 20 l/min (NLGI 2)

Materialanschluss G1/2“ (in/out)

Versorgungsspannung 24 [VDC]

Zulässige Betriebstemperatur 4 - 55 [°C]

Gewicht  1,5 [kg]

Abmessungen (L x B x H) 102 x 143 x 92 [mm]


