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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

WMDR-50

MATERIAL-
DRUCKREGLER

WMDR-50 
minimiert den 

Einfluss variierender 
Eingangsdrücke auf 
den Ausgangsdruck.

• Präzises Regeln auf Mediumdrucksollwert (0 - 50 [bar])
• Geringste Beeinflussung des Ausgangsdrucks bei

Variation des Eingangsdrucks und des Volumenstroms
• Filtersieb (630 [µm]) hält Verschmutzungen zurück
• Präzise und genaue Einstellbarkeit
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TECHNISCHE DATEN

HOHE WIEDERHOLGENAUIGKEIT & IDEALE 
DICHTHEIT OHNE STICK-SLIP-EFFEKT

DER WMDR-50 VEREINT INNOVATIV DIE VORTEILE VON 
MEMBRANE- UND KOLBEN-DRUCKREGLERN.
Der Materialdruckregler WMDR-50 dient zum 
Regeln des Materialdrucks. Er senkt den Ein-
gangsdruck und gleicht Druckschwankungen 
aus, sodass der abgesenkte Ausgangsdruck 
konstant gehalten werden kann. WMDR-50 
besticht mit höchster Präzision und genauer 
Einstellbarkeit. Als innovative Entwicklung 
vereint er die Vorteile von Membrane- und 
Kolben-Druckreglern und verfügt über eine 
hohe Dynamik bei idealer Dichtheit. Durch 
seine innovative Konstruktion kompensiert 
der WMDR-50 Haftgleit-Effekte und bietet 
durch die Zwangsführung des Stößels höchs-
te Wiederholgenauigkeit. WMDR-50 ist für 
Hochdruckanwendungen geeignet und kann 
auch bei einem hohen Eingangsdruck präzi-

se auf niedrige Ausgangsdrücke eingestellt 
werden. Daher ist er besonders vielseitig ein-
setzbar. Der Walther Materialdruckregler ist 
vor allem für selbstschmierende Materialien 
wie Fette und Öle geeignet und ist zusätzlich 
mit einem integrierten Filtersieb ausgestattet.

Als Modul der Modular-Reihe ist der Materi-
aldruckregler kompakt konstruiert, leicht zu 
installieren und lässt sich in jedes Dosier- und 
Applikationssystem einbinden. Zudem kann 
er schnell und einfach an andere Module der 
Reihe angeflanscht werden. 

Artikelbezeichnung WMDR-50

Max. Eingangsdruck 150 [bar] 

Regelbereich Ausgangsdruck 0 - 50 [bar]

Anzeigebereich 0 - 60 [bar] 

Zulässige Betriebstemperatur 4 - 50 [°C]

Gewicht 1,9 [kg] 

Abmessungen (L x B x H) 79 x 102 x188 [mm]

Material Medium berührend 1.4305 / 3.3547 / Filter

Membrane und Dichtungen FKM / PTFE


